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@ Urologisches Resektoskop 

@ 6n Urologisches Resektoskop mlt einem Schaft und 
einem Schnetdinstrument. daa von elner Jfingsverachiebbar 
am Schaft gefiihrten Stanga Detacher iat, walche an ihrem 
proximalen Ende an einem II ngsverschiebbar am Schaft 
gelagerten Schlitten befestigt ist, der ein erates Griff stuck 
aufweist, mit dem er entgegen der Kraft einer RQctetellfeder 
gegen ein am Schaft befestigtes zweites Griff stuck beweg- 
bar 1st durch Betatigen des dfstalen Griffstuckes mit dan 
Fingern und des prodmalen Griffstuckes mit dem Daumen 
derseiben Hand, wobei wanigstana daa dlstale Griffatuck mit 
im weaentllchen konzentrlach zum Schaft angeordnetem 
Umfang ausgebfldet 1st iat dadurch gekannzelchnet, daft 
das distate GrrffatQck als seine radial fnneniiegende Halte- 
rung distal flberragender Ring ausgebitdet ist 
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Beschreibung tig zu ergreifen, woven beispielsweise bei sehr engen 

Druckknopfanordnungen mit konvexer Ausbildung Ge- 
Dic Erfindung betrifft ein Resektoskop der 1m Ober- brauch gemacht wird. Dleser Effekt wird audi hier aus- 
begriff des Anspruches 1 genannten Art genutzt Er sorgt daffir, daB die Fingerspitzen sich auto- 

Urologische Resektoskope werden zu Operatk>nen in 5 raatisch auf dem Ring zentrieren und dadurch era Ab- 
der Blase und insbesondere zum Ausschalen der hyper- rutschen vermeiden. Insgesamt ergibt sich ein wesent- 
trophierten Prostata verwendet Dabci muB das Instru- lich sicherer Emgriff der Finger mh dem Griff stuck. We- 
ment dauerad gedrebt werden, da Ober 360° mndherum sentlicher Vorteil dieser Konstruktion 1st auch, daB die 
gearbeitet werden muB. Die Handhabung von Resekto- am Ring angreifenden Finger nicht in eine bestimmte 
skopen in unterschiedlicher Winkelhaltung stellt fur den to Winkeistellung gezwungen and, wie dies bei bekannten 
Operatcur ein Problem dar, das zu haufigem Umgreifen Griff stQcken der Fall ist, die entweder als Stange in 
und zu Ermtidungen fflhrt bestimmter Winkeistellung ausgebildet sind oder als 

Resektoskope besitzen zur Steuerung des Schneidin- Scheibe mit Griffldchern. Die Finger kdnnen also bei- 
stnimentes stets zwei Griffstflcke, von denen das proxi- spielsweise bei langerem Halten des Resektoskopes in 
male Griffstilck mit dem Daumen und das distale Griff- is konstanter Winkeistellung hin- und herwandern, wo- 
stflck mh den Fingern einer Hand erfaBt werden. Durch durch Verkrampfungen vermieden werden und beque- 
Zusammendrflcken wird das Schneidinstrument bewegt mes Arbeiten fiber lflngere Zeiten erlekhtert wird 
Eine Rficksteltfeder drOckt anschiieBend die Griff stucke Vorteffliaft sind die Merkmale des Anspruches 2 vor- 
und das Schneidinstrument wieder in die ursprunglfche gesehen. Danach ist auch das proximale, vom Daumen 
Lage. Je nach Art des Instrumentes, je nachdem, ob 20 zu ergreifende Griffstflck als Ring ausgebildet, der zur 
dieses also aktiv gegen Federkraft schneidet oder passiv Daumenkuppe bin, also nach proximal gegenfiber seiner 
mit Federkraft schneidet, liegt das bewegliche Griff- Halterung vorspringt Auch der Daumen findet somit in 
stQck proximal oder distal von dem am Schaft festste- gleicher Weise einen verbesserten griffsicheren Halt 
henden Griff stflck. Insbesondere von Vorteil ist diese Ausbildung gegen- 

Aus der DE 93 03 240 Ul ist ein Resektoskop der ein- 29 Ober der bekannten eingangs genannten Konstruktion, 
gangs genannten Art bekannt, bei dem das proximale bei der der Daumen in einem Grif firing sitzt, der aus 
GriffstQck in fibUcher Weise als Daumenring ausgebfl- konstruktiven Grimden auBerhalb der Schaftachse 
det ist und das distale Griff stuck eine rotationssymme- montiert ist, somit beim Dreben des Resektoskopes urn 
trische, vom proximalen Ende her gesehen, konkav ge- die Schaftachse verschwenkt wird und daher unter un- 
wdlbte Scheibe ausbildet Beim Ergreifen dieses proxi- 30 terschiedlichen Winkelstellungen imterschiedliche, teils 
maien Griffstflckes liegen die Finger der Hand auf der sehr ungOnstige Eingriffsmfiglichkeiten bietet Mh den 
zu den Fingerspitzen hin konvex gew&lbten Flflche der Merkmalen des Anspruches 2 wind ein vfillig rotations- 
Scheibe, in der Locher vorgesehen sind, die einen siche- symmetrisch angreifbares Instrument gesohaff en, das in 
ren Eingriff shalt mr die Fingerspitzen bieten sollen, alien Winkelstellungen gieich gut bedienbar ist 

Die Ausbildung des proximalen Griffstflckes in im as Die Konstruktion nach Anspruch 2 ahnelt einer be- 
wesentlichen rotationssymmetrischer Form hat den kannten Griffstflckkonstruktion, wie sie in den Rund- 
Vorteil, daB beim h&ufigen Drehen des Instrumentes mit griffinstrumenten nach dem SEMM-System der Firma 
den Fingern sehr leicht umgegriffen werden kann. Da- W1SAP fOr in Endoskope einsetzbare Zangen verwen- 
bei bleibt die Griffhaltung stets dieselbe. Das Arbeiten det wind. Bel diesen Zangen sind zwei GriffstQeke als 
in unterschiedllchen Winkelstellungen wird hierdurch 40 rota^onssymmetrische Scheiben ausgebildet, bei denen 
wesentlich erleichtert und ermOdungsfreier gestahet. der Angriff der Fingerspitzen aber nicht auf dem Rand, 

Ergonomisch nachteilig bei dieser Konstruktion ist sondernaufdenScheibenflfichenerfoIgt 
aber die unsichere Fingerlage auf der konvexen Schei- Vorteiihaft sind die Merkmale des Anspruches 3 vor- 
be, die durch die in der Scheibe vorgesehenen Griffld- gesehen. Bei dieser Konstruktkmsweise sind die Halte- 
cher eher noch verschlechtert wird. Die Finger greifen 43 rungen nach Art eines Autoraobfllenkrades als Speichen 
dabei in unterschiedlicben radialen Lagen auf der Schei- ausgebildet Diese kOnnen beispielsweise zur optischen 
be so wie teQweise in Locher und teilweise auBerhalb OHentienmg fiber die Winkeistellung hilfreich sein. Au- 
der Locher an, wodurch sich Handhabungsunsicherhel- Berdem wird Material eingespart und werden die Ober- 
tenergebenkonnen. fl&chen verringert, was beispielsweise fQr Sterilisie- 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht dar- 50 rungszwecke hilfreich ist. 
in, ein Resektoskop der eingangs genannten Art zu Vorteiihaft sind die Merkmale des Anspruches 4 vor- 
schaff en, bei dem die Griff sicherheit erh&ht wird gesehen. Auf diese Weise ergibt sich durch Schaff ung 

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Kenn- eines symmetrischen GriffgefOhles eine bessere Hand- 
zeichmingsteils des Anspruches 1 geldst habbarkeit AuBerdem werden dadurch die Grlffstflcke 

Erfindungsgem&B at das distale Griffstflck ab Ring 55 austauschbar, was beispielsweise die Lagerhaltung ver- 
ausgebildet, der seine beispielsweise scheibenfdrmige einfacht Vorteiihaft sind die Merkmale des Anspruches 
Halterung, die ihn mit dem Resektoskop verbindet, so- 5 vorgesehen. Mh einem solchen abgeflachten Quer- 
wohl radial ab insbesondere auch distal fiberragt Die schnht konnen die Ringe in ihrer Querschnhtsfiache 
den Ring ergreifenden Finger finden also automatisch sehr klein gehalten werden bei ausreichender Zurverffi- 
ihren Griff nur auf dem Ring selbst und nicht an anderen 60 gungstellung von Grifffl&che fUr die Fingerkuppen. 
Teilen, wie beispielsweise an Teiien der Halterung des In der Zeichnung ist die Erfindung beispielsweise und 
Ringes. Dadurch wird sichergestellt, daB die Finger stets schematisch dargesteUt Es zeigen: 
in eindeudger, in alien Winkelstellungen identischer La- Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines erfmdungs- 
ge am Griffstfick stehen, und zwar insbesondere stets in gemiBen Resektoskopes, 
derselben radialen Lage, nflmlich dem radialen Abstand 65 Fig. 2 eine Achsansicht eines Griffstflckes und 
des Ringes zur Schaftachse. AuBerdem wird hierbei von Fig. 3 eine SeLtenansicht zu Fig. 2. 
der Tatsache Gebrauch gemacht, daB tastende Finger- Das in Fig 1 dargestelke Instrument weist em Opti- 
spitzen stets die Eigenschaft haben, eine Erhebung mit- krohr 1 auf mitdistalem Ende 2, auf dem ein Konus 3 zur 
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Arretierung eines nicht dargesteilten Aufienschaftes be- 
festigt ist Am proximal en Ende des Optikrohres 1 ist ein 
Endst0ck4 befestigt 

Eine herausnehmbare Optik sitzt in dem Opdkrohr 1 
mit ihrem in der Darstelltmg nicht sichtbaren Objektiv 5 
am distalen Ende 2 des Optikrohres 1 and ist im End- 
stOck 4 mit nicht dargesteilten Mitteln arretiert Sie 
Oberragt das EndstOck 4 nach proximal mit einem Oku- 
lar 5 mit LichtleiteransehluB 6. 

Zwischen dem Konus 3 und dem EndstOck 4 ist auf 10 
dem Optikrohr 1 ein Schlitten 7 in Doppelpfeilrichtung, 
also in Achsrichtung des Optikrohres 1 verschiebbar 
geiagert Der Schlitten 7 ist mit dem EndstOck 4 Ober 
eine Ruckstellfeder 8 verbunden, die als Gelenkfeder- 
brficke Qbiicher Konstruktion ausgebildet ist und die 15 
den Schlitten 7 vom EndstOck 4 weg in distaler Richtung 
timer Federspannung drflckt 

Am Optikrohr 1 ist In paralleler Anordnung ein FOh- 
rungsrohr 9 befestigt das an seinem proximalen Ende in 
einen nicht dargesteilten Kanai mOndet der den Konus 20 
3 im wesentiichen parallel zum Optikrohr 1 durchsetzt 
und der mit seinem distalen Ende mit einer in der Zeich- 
niing nicht zu ersehenden Klemmemrichtung im Schlit- 
ten 7 fluchtet 

Eine Stange 10, die in Fig. 1 nur mit ihrem distal das 25 
FOhrungsrohr 9 Oberragenden EndstOck dargestellt ist, 
verlMuft durch das FOhrungsrohr 9, durch den Kanal im 
Konus 3 und ist mit ihrem proximalen Ende in der 
Klemmemrichtung im Schlitten 7 befestigt Wie in der 
Fig. 1 dargestellt, bewegt sicfa also die Stange 10 mit 30 
dem Schlitten 7. 

Im dargesteilten Ausfuhrungsbeispiel ist in Qbiicher 
Ausbildung eines urologischen Resektoskopes das 
Schneidinstrument als hochfrequenzbeaufschlagbare 
Schlinge 11 ausgebildet, mit der im Blickfeld des Objek- 39 
rives der Optik unter HF-Beaufschlagung geschnitten 
werden kann. Die Schlinge 11 besteht aus nicht isolier- 
tern Draht Die Stange 10 ist als Leiter mit Isolienmg 
ausgebildet Im Schlitten 7 ist der Leiter der Stange 10 
mit einem HF-AnschluB 12 verbundea 40 

Das dargestellte Instrument ist for die sogenannte 
aktive Arbeitsweise vorgesehen, bel der bei rOckziehen- 
der Bewegung der Schlinge 11 gegen die Federkraft der 
ROckstellfeder 8 geschnitten wird. Dabei mufi der 
Schlitten 7 gegen die Kraft der ROckstellfeder 8 in Rich- 45 
tung auf das EndstOck 4 bin bewegt werden. 

Dazu ist ein distales GriffstOck 13 am Schlitten 7 und 
ein proximales GriffstOck 14 am EndstOck 4 befestigt 

Im bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel sind die Griff- 
stucke 13 und 14 identisch ausgebildet und weisen eine 50 
Form auf, wie sie anhand des distalen GriffstOckes in 
den Fig. 2 und 3 dargestellt ist 

Das GriffstOck 13 besteht danach aus einem Ring 15 
und einer zwei Speichen 16 ausbildenden Halterung, die 
mderMitteemeMontage6ffnungl7aufweisen,tnitder 55 
die aus den Speichen 16 gebfldete Halterung an geeig- 
neten Aufnahmefiachen am Schlitten 7 bzw, am End- 
stuck 4 geiagert und mit nicht dargesteilten Mitteln be- 
festigt wird 

Wie der Vergleich der Fig. 2 und 3 ergibt, hat der «o 
Ring 15 in der Ringebene einen abgeflachten Qucr- 
schnitt Seine Dicke di in der Ringebene ist grOBer als 
seine Dicke d 2 in Achsrichtung des Optikrohres t Wie 
insbesondere Fig. 3 erkennen lafit, sind die Speichen 16 
der Halterung an Ihren Enden abgekrflpft Der Ring 15 as 
springt also gegenOber der Halterung in Achsrichtung 
vor. 

Wie aus Fig. 1 zu ersehen P sind dabei die GriffstOcke 



13 und 14 derart montiert, dad bei dem distalen Griff- 
stock 13 der Ring 15 die Halterung in distaler Richtung 
Oberragt und beim GriffstOck 14 in proximaler Rich- 
tung. 

Mh dieser Anordnung wird erreicht, dafl bei Ergrei- 
fen des dargesteilten Resektoskopes die Fmgerspitzen 
stets nur den Ring ergreifen und nicht die Halterung, 
also die Speichen 16 berOhren. 

Bel do- Handhabung des in Fig. I dargesteilten 
Resktoskopes wird mit einer Hand — das Resektoskop 
ist fOr Rechts- und fur Linkshflnder vollkommen gleich- 
wertig brauchbar - das Gerat ergriffen, und zwar greift 
der Daumen mit der Daumenkuppe auf den Ring des 
proximalen GriffstOckes 14, wahrend einige Finger der- 
selben Hand auf den Ring des distalen GriffstOckes 13 
greifen. Ersichtlich kann das Resektoskop in jede beiie- 
bige Winkeistellung gedreht werdea Dabei mQssen nur 
jeweils die Fingerkuppen umgreifen, ohne daB sich die 
von den GriffstOcken 13 und 14 zur VerfOgung gestell- 
ten Angriffsmftgh'cbkeiten andern. Durch Drehen des 
Resektoskopes kann dadurch sehr einfach und ohne Be- 
hinderungen cue Winkellage der Schlinge 11 und der 
Blickwinkel der beispielsweise schrigblickend ausgebil- 
deten Optik den jeweiligen Erfordernissen angepaBt 
werden. 

Im dargesteilten bevorzugten AusfOhrungsbeispiel 
sind die GriffstOcke 13 und 14 identisch ausgebildet Der 
AuBendurchmesser D betragt beispielsweise 7 cm. Die 
Dicke des Ringes ist abgeflacht mit di von etwa 6 mm 
undd 2 vonetwa2 mm. 

Die GriffstOcke 13 und 14 kdnnen in Form und Ab- 
messungen variieren. Beispielsweise kdnnen Winkel- 
marken vorgesehen sein, die die Er kennung der Winkel- 
lage ermdgnchen. Die Rlnge kfinnen in ihrem Quer- 
schnitt kreisftanig oder audi oval gestaltet sein. Sie 
kdnnen insbesondere auch in ihrem Durchmesser D un- 
terschiedlich sein, beispielsweise je nach Wahl oder 
Vorliebe des betreff enden Operateurs. 

Anstelie des proximalen Ringes 14 kann auch era 
Daumenring bekannter Ausbildung vorgesehen sein. 
Diese Konstruktionsvariante kann insbesondere dann 
von Vorteil sein, wenn bei einem Resektoskop das pro- 
ximal das EndstOck 4 Qberragende Okular 5 entfallt und 
der Daumenring unmitt elbar in der Achse des Optikroh- 
res 1 am EndstOck 4 vorgesehen werden kann. 

PatentansprOche 

1. Urologisches Resektoskop mit einem Schaft (Op- 
tikrohr 1) und einem Schneidinstrument (Schlinge 
11), das von einer iangsverschiebbar am Schaft ge- 
fOhrten Stange (10) betfitigbar ist welche an ihrem 
proximalen Ende an einem Iangsverschiebbar am 
Schaft (1) gelagerten Schlitten (7) befestigt ist, der 
ein erstes GriffstOck (13) aufweist, mit dem er ent- 
gegen der Kraft einer ROckstellfeder (8) gegen ein 
am Schaft (1) befestigtes zweites GriffstOck (14) 
bewegbar ist durch Bet&tigen des distalen Griff- 
stOckes (13) mit den Fingern und des proximalen 
GriffstOckes (14) mit dem Daumen derselben Hand, 
wobei wenigstens das distale GriffstOck (13) mit im 
wesentiichen konzentrisch zum Schaft (1) angeord- 
netem Umfang ausgebildet ist dadurch gekenn- 
zelchnet daB das distale GriffstOck (13) als seine 
radial innenliegende Halterung (Speichen 16) distal 
Oberragender Ring (15) ausgebildet ist 

2. Resektoskop nach Anspruch 1, dadurch gekem> 
zeichnet daB das proximale GriffstOck (14) als seine 
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radial innenlfegende Halterung (Speichen 16) pro- 
ximal Uberragender Ring (15) ausgebildet ist 

3. Resektoskop nach einem der vorhergehenden 
Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, dafi die Hal- 
terungen in Form von zum Ring (15) bin abgekrtpf- 5 
ten Speichen (16) ausgebildet sindL 

4. Resektoskop nach einem der vorhergehenden 
Ansprttche* dadurch gekennzeichnet, daB beide 
Ringe (15) gleiche Dicke (di, d$ und gieichen 
Durchmesser (D) aufweisen. 10 

5. Resektoskop nach einem der vorhergehenden 
Ansprttche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ringe 
(15) eincn in der Ringebene abgeflachten Quer- 
schnitt (di, da) aufweisen. 

15 
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